ENE www.bitherm.cz
BICO

Koupelnové otopné téleso

Navod k poutziti - popis

Otopné téleso BICO je urceno k vytdpéni prostord koupelen, sprch, WC,
kuchyn. koutd a jinych mistnosti. Zaroven slouzi k dosouseni ruénikd, osusek

autérek prijejich navlecenina teplé pricle télesa.

Otopné téleso BICO Ize instalovat do teplovodni otopné soustavy
s nucenym obéhem teplé vody s nejvyssi provozni teplotou mensi nez 110°C
a nejvyssim pripustnym provoznim pretlakem 1 Mpa.

Otopnd télesajsou uréena do vnittnich prostor( s prostredim +2°C az +40°C
arelativnivinkosti do 80%.

/\VIhky textilni materidl prany ve vodé Ize uklddat pouze na
vyhrataramena spofirebice.

Montaz

Téleso se zapojuje do teplovodni soustavy Ustfedniho vytdpéni s moznosti
pripojeni elektrického ohfevu prostrednictvim elektrického topného télesa
EL.05.

Upozornéni:

/\Elektricky ohfev je podminén dodrzovanim podminek
stanovenych vyrobcem elektrickychtéles a CSN 33 2000-7-701.

Otopné téleso se instaluje na sténu ve svislé poloze pomoci Ctyr
upevriovacich Uchytd (viz. obrdzek montdz Gchytd).

Na ofopnou soustavu se téleso pripojuje pomoci Sroubeni a ventilu
se zAavitem G1/2". MontdZz a pripojeni otopného télesa jsou podminény
dodrzenim topendiskych zdsad a pravidel.

Kazdé otopné téleso je pred expedici u vyrobce kontrolovdno v rdmci
vystupnikontroly a vyrobce rucizajeho kvalitu a bezpecnost.
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Tabulka rozméru a vykonu

Délka Vyska Hloubka Tepelny Doporuéeny el. piikon [W]
[mm] [mm] [mm] vykon @ [W] | EL.05 (E, ES, ER) |EL.05 (ERC, ERK)
500 1300 50 482 300 300

Tepelny vykon ® [W] pro teplonosnou ldtku voda podie €SN EN 442 (AT = 50K 75/65/20°C)

Montdz Ochytu
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Koupelnovd otopnd télesa BICO
(rozmérova fada)
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