
KORNY
Designové otopné tìleso 
BITHERM KORNY pøichází 
s netradièní rohovou skladbou
vertikálních hliníkových 
teplosmìnných lamel, 
jejichž linie dokresluje 
soubìžná dekorativní møížka. 
V pøíèné ose skladebné
sestavy lamel proniká mìdìná 
teplovodní soustava trubek, 
která svým symetrickým 
uspoøádáním v oblém tvaru 
odnímá ostrost chránìného rohu.

Zahøeje i okouzlí

Vytápìní, které má styl



Technické údaje

Designové radiátoryBITHERM KORNY

442EN
E U R O N O R M
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BITHERM  375/1600KORNY

BITHERM  375/1600
Tepelný výkon Ö [W] pøi ÄT = 50K
Doporuèený pøíkon el. tìlesa [W]
Teplotní exponent  n [-]

KORNY
502/567*)
            300
          1,2706

BITHERM  375/1800
Tepelný výkon Ö [W] pøi ÄT = 50K
Doporuèený pøíkon el. tìlesa [W]
Teplotní exponent  n [-]

KORNY
558/631*)
            400
          1,2728

BITHERM  375/2000
Tepelný výkon Ö [W] pøi ÄT = 50K
Doporuèený pøíkon el. tìlesa [W]
Teplotní exponent  n [-]

KORNY
612/692*)
            500
          1,2751

Souèinitel odporu                   î  [-]   10

Charakteristická rovnice       Ö = K  . H  . ÄT
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BITHERM  375/1800KORNY

Výška
Délka
Hloubka
Hmotnost
Pøipojení
Pøipojovací rozteè
Pøipojovací závit
Nejvyšší pøípustný provozní pøetlak
Zkušební pøetlak
Nejvyšší pøípustná provozní teplota
Vodní objem

1600, 1800, 2000 mm
375 mm

70 mm
15 kg / 17 kg / 19 kg

spodní na pravé nebo levé stranì
50 mm

2 x G1/2” vnitøní
2,5 MPa

5 MPa
110°C

1 l / 1,2 l / 1,4 l

Barevné provedení
            - pøírodní barva hliníku a mìdi
              s transparentním lakem
Jiná barevná provedení dle dohody.

Konstrukèní materiál
            - teplosmìnné lamely                             hliník
            - teplovodní jádro                                    mìï

(Grafické znaèky viz. www.bitherm.cz) 

Tepelné výkony

+*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM  . (viz. www.bitherm.cz)
    
    vody 75/65°C a teplotì místnosti 20°C (? T = 50K).

Tepelné výkony byly mìøeny podle EN 442 pøi teplotì 


